rider Pa-li-Tchi UV show

Prostor k vystoupení: 12x8x6 /optimum/ 6x4x3,5 /minimum/  /šířka x hloubka x výška/. Předpokládáme čistý, vyklizený prostor s neklouzavým povrchem jenž je prostý všech mikrofonních kabelů, odposlechů či dalších objektů. Upozorňujeme na dostatečnou výšku závěsu světel&další techniky tak, aby splňovala výše uvedené hodnoty. 

V případě pódií preferujeme odstranění bočních výkrytů které limitují náš pohyb. V okolí pódia/ohraničené plochy do 1,5 metrů po celém obvodu nesmí být žádné objekty přesahující jeho úroveň. V okolí pódia/ohraničené plochy uvítáme prostor alespoň 3x3m pro přípravu našeho náčiní krytý před očima diváků.

Osvětlení&Efekty: K provedení dobrého vystoupení je třeba co největší zatemněnost celého prostoru - naprostá tma je ideální. V každém případě je třeba vypnout všechna světla tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost diváků. Taktéž doporučujeme výběr dekorací tak, aby celý prostor byl co nejméně světlý /zakrytí případných bílých zdí apod. je-li to možné/. 

Základní setup pro UV show: 2x UV GUN 400W, 4x UV zářivka s tělesem 120 cm /pro prostor 6x4m/

Optimální setup pro UV show: 4x UV GUN 400W, 6x UV zářivka s tělesem 120 cm /pro prostor 12x8m/

Dodatečná světla&efekty: Uvítáme instalaci inteligentních hlav, mlhy/hazeru a barevných stroboskopů. Tato světla nejsou nezbytná k provedení show /na rozdíl od setupu pro UV/, jejich přítomnost ovšem podpoří celkový dojem ze scény a potažmo tak i z celého vystoupení. 

Při použití dodatečných světel doporučujeme používat tmavé odstíny /modrá, fialová, červená, zelená/, v žádném případě pak bílou a další příliš zářivé barvy. Vyladění automatizace světel doporučujeme provést předem na případné zkoušce, v případě potřeby můžeme na vyžádání dodat podrobný scénář osvětlení ke konkrétní verzi vystoupení.  

Zázemí: K převlečení potřebujeme šatnu se zrcadlem, vegetariánské občerstvení vítáno..

Zvuk: Potřebujeme kvalitní P.A. s výkonem dostatečným k nazvučení konkrétního prostoru. Má-li se vystoupení odehrávat na pódiu, potřebujeme umístit odposlechy nelépe do jeho předních dvou rohů tak, aby zabíraly co nejméně prostoru, v případě živé hudby pak před každého muzikanta zvlášť, umožní-li to technické vybavení a prostor. Jde-li o vystoupení před pódiem, nebo pouze v ohraničeném prostoru, potřebujeme mít aparaturu v optimálním případě v našich zádech.

Pro realistické vykreslení celého frekvenčního spektra hudby bez zkreslení doporučujeme použití subwooferů nebo výkonově naddimenzovaného aparátu.

K vystoupení používáme vlastní autorskou hudbu /ať už ze záznamu, nebo částečně živou/, která je registrována u OSA. Konkrétní seznam skladeb k ohlášení dodáme ke každé akci.

Varianty ozvučení: 

Varianta  A – hudba je hrána z CD. K přehrání hudby je třeba pouze kvalitní CD přehrávač schopný hrát vypalovaná CD. V případě, není-li přehrávač na místě a budeme-li upozorněni včas předem, existuje možnost použití našeho přenosného harddisk rekordéru.

Varianta B – živá hudba & playback. Playback hudebních podkladů je doplněn hrou na živé nástroje dle konkrétní verze živého doprovodu (domluva ke konkrétní akci). Umístění mikrofonů, linkových vstupů a monitorů by mělo být provedeno dle stageplanu a níže uvedeného seznamu. Všechny kabely je třeba umístit tak, aby nezabíraly žádný prostor určený pro pohyb performerů. Uvítáme přistavení stolku pro notebook, MIDI kontroler a audio interface. Podklady z audio interfacu je třeba smíchat se signálem z mikrofonů.

Následuje seznam potřebných vstupů/mikrofonů. Konečný setup závisí na počtu hudebníků – předmět dohody před každým vystoupením.

Didgeridoo - 2x klip kondenzátor, nebo ekvivalent Shure SM-57, BETA 57 na nízkém standu (mikrofon by měl být zhruba 4 cm ve vodorovné poloze. Jde o minimálně dva nástroje různých akustických vlastností, každý vyžaduje jiné nazvučení.

Djembe – 1x clip kondenzátor.

Vokál  - 1x kondenzátorový mikrofon pro zpěv na pódiu ekvivalent Shure KSM9 nebo AKG C5900M, AKG C900M, nebo Shure SM-58. 2x mono LINE IN pro vstup z Looperu Roland RC-50 a 1x zásuvku 220V. 

„Ethno Drumkit“ – 3x kondenzátorový klip, nebo ekvivalent Shure SM-57 pro sangban, dundun a kenkeni, 2x kondenzer pro 2x crash cymbal

„Playback“  - 2x L/R  LINE IN – vstupy pro playback z audio interface/harddisku.

                    - zásuvka 4x 220V 

*** Použití konkrétních nástrojů i celého setupu se může měnit, pak bude včas upřesněno.***

základní Info pro moderátora: 

Skupina Pa-li-Tchi prezentuje severoindické bojové umění Banethi (čti Benety) v kombinaci s tancem  a prvky dalších bojových umění. Vystoupení doprovází vlastní autorská hudba, která vznikla spoluprací s indickými i domácími hudebníky.

/ Vojtěch Dědina /00 420 721 946 905/ 

fireshow@palitchi.org
